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Codice Articolo
CAN251S
CAN251M
CAN251L

CAN251XL

   2016/425. Certificato CIMAC G-142-03603-20 - REV.1. Il prodotto e' certificato secondo le norme EN 420,
   EN 374 parte I,II,IV e V ; EN 16523 parte I
_ Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esaminazione/esplorazione ai sensi 
   della Direttiva 2017/745 CEE e successivo D. Lgs. 37/2010 in attuazione della Dir. 2007/47/CEE.
   Il prodotto e' conforme alla normativa  EN 455 1,2,3. Iscritto al Registro dei Dispositivi Medici del 
   Ministero della Salute al N° 786069
_ Idoneo al breve contatto con gli alimenti ai sensi del D.M. 21/03/1973 e del DPR 777/82 e successive
   modifiche e dei regolamenti Europei 1935/2004CE - 10/2011/UE - 2023/2006/CE e successive modifiche.
   Dichiarazione di conformita', test di laboratorio e test di screenig disponibili su richiesta delle autorita'
   competenti.

EAN
8003751555890
8003751555883
8003751555876
8003751555869
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VIRCOL S.p.A.

Denominazione Commerciale VIRNITRILE - Senza Polvere
Importato da :

VIRCOL S.p.A.
Fabbricante / Distributore Italiano

VIRCOL S.p.A.
Paese di Provenienza

P.R.C.
Marcatura C.E.

Si - Vedi Dettaglio
Destinazione D'uso
Guanto Monouso 

Destinazione D'uso
Protezione da agenti biologici, contatto accidentale con sostanze chimiche. Idoneo all'utilizzo per esamina-
zione,terapia, diagnostica, laboratorio, cleaning, trasformazioni alimetari, industria chimica e officine mec-
caniche. Adatto sia per uso ospedaliero che ambulatoriale.

Conformita' Alle Normative Vigenti

Colore azzurrino/viola, senza polvere con finitura liscia.Elevata flessibilita' e leggerezza e resistenza. 

Descrizione Prodotto
Guanto Monouso Non Sterile in Nitrile senza povere, esente da Lattice, ambidestro con polsino arrotolato.

La superficie esterna garantisce un'ottima presa. Peso 3,5 grammi ( Tg M ), AQL 1.0

SCHEDA TECNICA 
Rev. 7 - 20/03/2023

_ Come D.P.I. rientra nella categoria III di rischio ai sensi del D. Lgs 475/92 in attuazione del Regolamento
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Taglia Lunghezza Min. +/- 3
S 250
M 250
L 250

XL 250

Livello
6
3
4

Risultato
-2,46%
14,40%
6,60%

VIRCOL S.p.A.
Via Oneda, 21 - 21018 Sesto Calende ( VA ) 

www.vircol.it - info@vircol.it - Tel. 0331 924378 ( 4 linee R.A. ) - Fax 0331 1570075
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Idrossido di Sodio 40% K

Conforme
Indossabilita' Conforme

SCHEDA TECNICA 
Rev. 7 - 20/03/2023

EN 374-2:2014
EN ISO 374-5:2016

105
115

EN 455 - 1 : 2002 Riempimento del guanto con acqua per Superatodefinizione AQL 1,0 per assenza di fori

EN 455 - 2 : 2015 CARICO DI ROTTURA MIN. 3,6 N

Test Codice
T

Caratteristiche Dimensionali Del Prodotto
Larghezza +/- 3

85
Dimensioni in mm

Dita ( +/- 0,03 )
Palmo ( +/- 0,03 )

Bordino ( +/- 0,03 )

0,1

Perdita acqua Superato/Tipo B
Perdita aria Superato/Tipo B

0,08Spessore in mm

Destrezza

0,07

Conforme - Livello 5

95

EN 455 - 3 : 2015

EN 16523-1:2015+A1:2018

Resistenza alla Permeazione

EN 374-4 : 2013

Resistenza alla Degradazione

Test sulla sicurezza biologica
Risultati conseguiti : Test Superati

Formaldeide 37%

Prestazioni in Base alle Normative di Riferimento

EN 420 : 2003 + A1:2009

Costruzione Risultato
Misure

Perossido D'idrogeno 30% P
T

Test Risultato

Test Codice
Idrossido di Sodio 40% K

Perossido D'idrogeno 30% P
Formaldeide 37%
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Come Dispositivo Medico e D.P.I. il prodotto puo' venire a contatto con materiale organico potenzialmente 
infetto e va quindi smaltito come rifiuto speciale. Diversamente puo' essere smaltito come rifiuto comune.

I guanti in Nitrile " VIRNITRILE" non contengono lattice di gomma naturale, tuttavia possono provocare in 
alcuni utilizzatori forme allergeniche. Nel caso si manifestino casi di intolleranze al prodotto interrompere
immediatamente l'utilizzo e consultare il proprio medico di fiducia. Il prodotto e' combustibile ma non pro-
duce fiamma, tuttavia la combustione puo' produrre fumi tossici. Pur essendo un prodotto di elevata 
qualita' e' da considerarsi come "MONOUSO", l'uso reiterato puo' comprometterne le prestazioni originali.

Imballo esterno in cartone ondulato bianco. Su di esso sono presenti marchi e descrizione del prodotto. 
L'inchiostro utilizzato e' completamente atossico e non rilascia sbavature durante la manipolazione.L'imbal-
lo interno e' un box cartoncino leggero, marchiato utilizzando le medesime accorte procedure dell'imballo 
esterno. Sul lato frontale e' presente un ovale pretagliato per faciltare l'estrazione del guanto singolarmente. 
I guanti vengono raccolti in apposite ceste e disposti manualmente nel box.

Contenuto
Dimensioni in cm
Materiale

emolliente. Non usare in caso di presenza di dermartiti.

Codice Fiscale / Partita iva : 00314470121 -  Capitale Sociale Euro 400.000,00 i.v. - R.E.A. 124702

10 Box
26P - 32,5L - 24H
Cartone Ondulato

Box Cartone
Quantita'
Dimensioni in cm

www.vircol.it - info@vircol.it - Tel. 0331 924378 ( 4 linee R.A. ) - Fax 0331 1570075

Cartoncino

Avvertenze

100 Pz.
12P - 22L - 6H

VIRCOL S.p.A.
Via Oneda, 21 - 21018 Sesto Calende ( VA ) 

Conservare in luogo fresco e asciutto

Stoccaggio 
Tenere il prodotto lontano da fonti calore e dalla luce diretta del sole. 

Informazioni sul Confezionamanto

Informazioni sullo Smaltimento

Sostituire i guanti con regolarita', lavando le mani ad ogni cambio; usare regolarmente crema  

La durata del prodotto e' di 5 anni dalla data di produzione nel rispetto delle condizioni di stoccaggio
Durata del Prodotto

Informazioni sullo Stabilimento di Produzione
Azienda certificata ISO

SCHEDA TECNICA 
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Materiale


