SCHEDA TECNICA ARTICOLO

E- Codice Isap 259050 Codice Cliente - Data 30/04/2012
a) Descrizione VASCH.1/2GN H65 PP BIANCA 60PZ ISAP NEW Indice modifica 2
Materiale POLIPROPILENE
Colore BIANCO
Peso oggetto 100,0 qgr.
Diam./lato 320,0 X 265,0 mm
o Altezza 65,0 mm
E Capacita r.b. 4.500,0 cc
5 | Capacita 1.a tacca -«
o impilamento - mm
disegno oggetto -
tolleranza sulle misure +/- 5%
BASE INTERNA
L Tipo CARTONE (vedi sotto) Tipo SACCHETTO
@) N°pezzi 60 Peso(g) 0,0 N°imballi 1  Peso (g) 0
E Materiale Materiale -
CZD Stampa Stampa -
O Etichetta Etichetta -
Codice EAN Codice EAN -
Tipo CARTONE Stampa esterna NEUTRA
N° Confezioni 1 Identificazione 1 ETICHETTA PER SCATOLA
= N° Pezzi 60
8 Peso 6,4 Kg Codici ITF:
Dimens. esterne 600 x 275 x 335 mm Isap 80005362590509
Volume 0,0553 m’ Cliente -
m N° Cartoni 36 strati 6 da 6 wunita pit O unita aggiuntive
= Dimensioni 800 x 1.200 x 2.160 mm Tipo PALLET EPAL 80X120
<
a Peso 253 Kg
E unita di vendita é il collo.
CZ) Si possono utilizzare sulle macchine termosigillatrici ma non ad atmosfera controllata.
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= | D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche - Regolamento 1935/2004/CE
= |- D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche - Regolamento 10/2011/CE e successivi aggiornamenti e modifiche
% - D.L. del 10 febbraio 2017, n.29 - Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e
8 modifiche

Data rilascio 27/02/2020
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Allegato alla scheda tecnica del prodotto
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E' idoneo ad andare a contatto con i seguenti alimenti:

SECCHI ACQUOSI ACIDI ALCOLICI
GRASSI LATTIERO-CASEARI

E' idoneo al contatto con gli alimenti sopra indicati nei seguenti tempi e temperature:

Fresco — tiepido (5 — 40 °C) O 30 min — 2h O2h-24h piu di 24h
Caldo (40 — 70 °C) 30 min - 2h

riscaldamento fino a 120°C per una durata di 1 ora

Commenti: da non utilizzare in forni tradizionali.

Idonei all'utilizzo per il rinvenimento dei cibi in forno a microonde e non per cottura.
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